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 دفترچه
راهنــــ�

ابتدا  بالا 

سطح کابینت مطابق شکل زیر به دقت برش دهید

 سطح  کابینت

قسمت برش خورده

 فیلتر آلومینیومى هود را جدا کرده و متعلقات نصب را از روى بسته بندى خارج کنید سپس با کمک همکار سیم برق هود
 را از کابینت عبور داده و هود را در محل نصب نگه دارید. سپس براکت هاى نصب را از داخل هود مطابق شکل وارد شیار

نصب کنید.

  پس از حصول اطمینان از قرار گرفتن قسمت نوك تیز براکت نصب روى سطح داخلى کابینت مطابق شکل بالا ابتدا  پیچ
هاى همراه هود را از داخل شیارهاى براکت نصب عبور داده و به مهره هاى پرچ شده در بدنه ببندید.
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 دفترچه
راهنــــ�

  * از قرار گرفتن هود در معرض شعله مستقیم اجاق گاز (بدون قرار دادن ظروف روى شعله) جداً خوددارى کنید براى بهره ورى

 بهتر از هود ابتدا هود را در دور آهسته روشن کرده و سپس به نسبت تعداد شعله هاى روشن و میزان حرارت و بخار حاصل از پخت

و پز، دور موتور هود را افزایش دهید.

 * براى تمیز کردن سطوح فلزى هود (استیل یا رنگى) از دستمال نمدار نرم استفاده کنید. استفاده از مواد پاك کننده قوى یا وسایل

تیز و برنده موجب صدمه دیدن سطوح هود خواهد شد.

 * براى نظافت در قسمتهاى داخلى هود حتماً برق  دستگاه را به طور کامل قطع کرده و فیلتر آلومینیومى را خارج کنید. قسمت هاى

 در دسترس هود مثل بدنه یا شیشه هاى هود ممکن است در اثر حرارت  پخت و پز گرم شده باشند. بهتر است کمى صبر کنید تا

کاملا خنک شوند.

 

 * اگر عایق سیم کشى هاى ثابت تغذیه در وسیله اى که مى بایستى به طور دائم به تغذیه اصلى متصل شود بتواند در تماس با قسمت

 هایى در آید که افزایش دماى آنها از 50  درجه بیشتر است، در این صورت عایق سیم کشى ثابت مى بایستى با روکش عایقى با

مقادیر و مشخصه هاى دمایى مناسب حفاظت شده باشد.

* از پاك کردن قسمتهاى الکتریکى هود با دستمال نمدار پرهیز کنید، این کار ممکن است موجب بروز خطر برق گرفتگى شود.
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 دفترچه
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* چنانچه نظافت طبق دستورالعمل استفاده انجام نشود؛ احتمال خطر آتش سوزى وجود دارد.

  *فیلتر هاى آلومینیومى را هر دو ماه یکبار با آب گرم، مایع ظرفشویى و بورس پلاستیکى نرم بشویید در هنگام شستشو دقت کنید
که فیلتر دفرمه یا کج نشود.

 * براى بیرون آوردن فیلتر آلومینیومى قفل فیلتر را به سمت پایین حرکت دهید تا فیلتر آزاد شود. سپس با کشیدن به سمت بیرون
فیلتر را از جاى خود خارج کنید.

* هشدار: قسمت هاى در دسترس ممکن است در حین استفاده همراه با وسایل پخت و پز گرم شوند.

شستشو فیلتر با آب گرم

ن ظرفشویى
ماشی
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 دفترچه
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تصویر هود مخفى:

راهنماى کلید ها:

روشن کردن

تایمر

 سیستم ترمو گارد

تغیرى در سرعت موتور
رخ نمى دهد.در این حالت با لمس کلید            سرعت هاى کمتر به ترتیب فعال مى گردند.

 الکترو موتور این محصول مجهز به سیستم ترموگارد مى باشد ،عملکرد این سیستم بصورتى است که به هر دلیلى عامل
 مکانیکى خارجى باعث توقف موتور شود پس از گذشت مدت زمان مشخصى جریان برق الکتروموتور قطع شده و

باعث عدم آسیب دیدن سیم بندى الکتروموتور مى گردد.
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بر روى ریموت کنترل یا پنل دستگاه

مایع

سیمى
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1. از قرار دادن هر گونه کباب پز در زیر هود خودداري کنید.
2. هود را در معرض شعله مستقیم اجاق خوراك پزى قرار ندهید.

 3. طراحى و ساخت این محصول صرفا براي استفاده در بالاي سطوح پخت و پز مانند اجاق هاي گازي و برقى
مى باشد لطفا در موارد دیگر استفاده نگردد، زیرا احتمال آتش سوزي میباشد.

 4. فیلتر و متعلقات هود را ماهیانه یکبار به طور کامل تمیز کنید زیرا چربى و روغن هاي حاصل از پخت و پز بر
 روي فیلتر و دیگر متعلقات مى تواند به مرور زمان و با حرارت بیش از حد آتش گرفته و منجر به آتش سوزي

شود.
  لازم به ذکر است که اگر نظافت طبق دستورالعمل هاي توصیه شده انجام نپذیرد، احتمال خطر آتش سوزي وجود

دارد.
 5. جهت نظافت فیلتر ها از بورس پلاستیکى و مواد پاك کننده چربى و آب داغ استفاده کنید.

 6. همیشه از ظروف و لوازم پخت و پز با اندازه استاندارد و مناسب استفاده کنید. زیرا استفاده از ظروف پخت وپز
با اندازه بزرگتر از حد استاندارد ممکن است منجر به آسیب رساندن به اجاق و هود شود.

 7.هنگام استفاده همزمان از هود و وسایل گازسوز یا وسایلى با سوختهاي دیگر ، تهویه اتاق باید به طور مناسبى
انجام شود.

3. برق ورودى به کنترل پنل بررسى شود.
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جدول مشخصات فنى محصول
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مخفى

شیشه اى

شیشه اى
ابعاد (سانتى متر)

مخفى
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نقشه مدار برق محصول:

مهر و امضا

مهر و امضا
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 شابلون نصب هود
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ضمانتنامه

مشخصات فروشنده

پر کردن مشخصات مربوطه الزامى میباشد و مدت زمان ضمانت از زمان خرید 18 ماه میباشد

مهر و امضا

مهر و امضا

نام فروشگاه:

نام شهر:

آدرس:

تلفن:

نام خریدار:

آدرس:

تاریخ خرید:

تلفن:

شماره دستگاه:

مشخصات خریدار



023-33653050

023-33653052
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 پــارس
سرویـس
آنـیـل

ساعات پاسخگویى 8 الى 16 میباشد

023-36707


